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Applications
• Boyau forestier, industriel et municipal

Caractéristiques et avantages
• Système unique sans différenciation mâle-femelle pour un conduit plein débit
• Connexion et déconnexion rapides : lutte contre les incendies plus rapide
• Sans fi let ou pivot à endommager
• Compatibilité entre les services d’incendie
• Possibilité de brancher un boyau de 19 à 63 mm (de 0,75 à 2,5 po)
• Possibilité de rouler le boyau des deux extrémités
• Les raccords 1“ à 2 ½” / 25 à 63 mm sont en aluminium forgé 6061-T6 à haute résistance et 

permettent réutilisation multiple.  Les raccords ¾ “(19 mm) sont en aluminium extrudé
• Système allongé et unique Merlug® pour faciliter l’utilisation de clés de serrage universelles
• Raccord rapide unique Babylug™ : le seul de l’industrie adapté aux boyaux forestiers de 16 et 

19 mm (5/8 et ¾ po)
• Raccord approuvé ULC et publié selon la norme ULC-S551 pour 25 et 38 mm (2,0 et 1,5 po)
• Raccord mis à l’essai sur le terrain depuis plus de 20 ans

ULC >> (Underwriters’ Laboratories of Canada)

Le seul système de raccords rapides bout en bout 
(quart de tour), de 19 mm (0,75 po) à 63 mm (2,5 po)

QUICKCONNECT
(système de raccords rapides)
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