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HYDRO-WICK®

LAVE BOYAUX 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

• Spécialement conçus pour le lavage des boyaux 
forestiers et municipaux. 

• Économiques, compacts, faciles d’emploi et très 
effi caces. 

• Le jet angulaire lave le boyau tout en facilitant son 
passage dans le dispositif. 

• Le lave-boyaux d’un diamètre de 38 mm (1½ po) 
permet de laver des boyaux de même diamètre ou 
de diamètre inférieur munis de raccords à oreilles 
fi letés ou de raccords quart de tour. 

• Le lave-boyaux d’un diamètre de 76 mm (3 po) 
permet de laver des boyaux de même diamètre ou 
de diamètre inférieur munis de raccords à oreilles 
fi letés.
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LAVE BOYAUX 

A

BB

 Numéro de pièce Description
A 70FLHW15BS Raccord BSP 38 mm/1½ po (pour boyaux couplés de 38 mm/1½ po ou moins)

A 70FLHW15NH Raccord NH 38 mm/1½ po (pour boyaux couplés de 38 mm/1½ po ou moins)

A 70FLHW15PS Raccord NPSH 38 mm/1½ po (pour boyaux couplés de 38 mm/1½ po ou moins)

B 70FLHW30NH Raccord NH 38 mm/1½ po (pour boyaux couplés de 76 mm/ 3po ou moins)

B 70FLHW30PS Raccord NPSH 38 mm/1½ po (pour boyaux couplés de 76 mm/ 3po ou moins)


